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Kenelle tama ohjekirja on tarkoitettu 

Tama ohjekirja on tarkoitettu henkilolle, joka haluaa: 

• ottaa tietokoneen kayttoon ensimmaista kertaa 

• suorittaa tietokoneen vianmaarityksen 

• ottaa selville, mista saa lisatietoja ja tukea. 



Tarkeita ergonomiatietoja 

Suosittelemme, etta luet ergonomiatiedot, ennen kuin alat kayttaa 
tietokonetta. Windows NT 4.0- ja Windows 95 -kayttojarjestelmassa 
voit kayttaa naita tietoja napsauttamalla Kaynnista-painiketta ja 
valitsemalla Oh jelmat - hp info. 



Tarkeita tietoja turvallisuudesta 

Jos et ole varma siita, pystytko nostamaan tietokoneen tai nayton 
turvallisesti, ala yrita nostaa sita ilman apua. 

Kytke laitteet turvallisuussyista aina maadoitettuun pistorasiaan. 
Kayta aina virtajohtoa, jossa on maadoitettu pistoke, kuten taman 
laitteen mukana toimitettua johtoa tai muuta paikallisten saadosten 
mukaista virtajohtoa. Taman tietokoneen virta katkaistaan irrotta- 
malla virtajohto pistorasiasta. Tasta syysta tietokoneen tulee olla 
lahella helppopaasyista pistorasiaa. 

Turvallisuussyista tietokoneen kantta ei saa poistaa, ennen kuin 
virtajohto on irrotettu pistorasiasta j a tietoliikenneverkon kaapelit on 
irrotettu. Aseta tietokoneen kansi paikalleen, ennen kuin kytket tieto- 
koneeseen virran. Sahkoiskun valttamiseksi virtalahdetta ei saa avata. 

Tama HP:n tietokone on luokan 1 laserlaite. Ala yrita tehda itse 
muutoksia laseryksikoihin. 
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Tietokoneen kokoaminen ja 
kayttaminen 

Tassa luvussa on tietokoneen kokoamis- ja kayttoohjeita. 



1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Tietokoneen poistaminen pakkauksesta 



Tietokoneen poistaminen pakkauksesta 



Jos et ole varma siita, pystytko nostamaan tietokoneen tai nayton 
turvallisesti, ala yrita nostaa sita ilman apua. 




1 Ota kaikki osat pois pakkauksistaan. 

2 Aseta tietokone tukevalle poydalle lahelle helppopaasyisia 
pistorasioita. Jata riittavasti tilaa nappaimistolle, hiirelle ja muille 
lisalaitteille. 

3 Aseta tietokone siten, etta paaset helposti kasiksi sen takaosan 
liittimiin. 

4 Saat tietoja naytosta nayton kayttooppaasta. 

Tietokoneen kayttojarjestelma on esiasennettu tietokoneen 
kiintolevylle, ja se valmistellaan kayttoa varten, kun tietokone 
kaynnistetaan ensimmaista kertaa. 

Tietokoneen asennuksessa ei tarvita tyokaluja. Jos kuitenkin haluat 
irrottaa kannen ja asentaa lisalaitteita, tarvitset todennakoisesti 
ruuvimeisselin. Lisatietoja lisalaitteiden asentamisesta on kohdassa 
"Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen" sivulla 17. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Hiiren, nappaimiston ja kirjoittimen liittaminen 



Hiiren, nappaimiston j a kirjoittimen liittaminen 

Liita hiiri ja nappaimisto tietokoneen takaosaan. Liittimet sopivat 
vastakkeisiin vain tietyssd asennossa. 

Liita kirjoittimen kaapeli tietokoneen takaosaan ja kirista liittimen 
kiinnitysruuvit. Kayta kirjoittimen mukaan joko rinnakkaisliitinta 
(25-nastainen) tai jotakin sarjaliitinta (9-nastainen) . 




Kaikki kayttojarjestelmat eivat tue USB:ta, mutta (tietyissa malleissa 
valmiiksi asennettu) Windows 95:n uusin versio tukee sita. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Nayton liittaminen 



Nayton liittaminen 

Liita naytto tietokoneen takaosaan. Liitin sopii vastakkeeseen vain 
tietyssd asennossa. Kirista nayttokaapelin kiinnitysruuvit. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Liittaminen verkkoon (vain tietyt mallit) 



Liittaminen verkkoon (vain tietyt mallit) 

Ilmoita verkon paakayttajalle tietokoneesi liittamisesta verkkoon. 

Liita verkkokaapeli RJ-45 UTP (Unshielded Twisted Pair) -lahiverkko- 
liittimeen. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Aanilisalaitteiden liittaminen (vain tietyt mallit) 



Aanilisalaitteiden liittaminen (vain tietyt mallit) 

Jos tietokoneessa on multimediatoiminnot, siina on multimedia- 
takapaneeli. 

Multimediatakapaneelissa on aanen tuloliitin (LINE IN), aanen lahto- 
liitin (LINE OUT), MIDI-liitin (JOYSTICK), kuulokeliitin (SPK OUT) 
seka mikrofoniliitin (MIC IN) . 

HUOMAUTUS 

l I Sisainen kaiutin ei ole kaytbssa, kun kaytat SPK OUT -vastaketta. 



LINE IN 




(kuulokkeita lukuun ottamatta) ei 
toimiteta tietokoneen mukana. 

Valta akillisen aanen aiheuttama epamiellyttava yllatys kaantamalla 
kuulokkeiden tai kaiutinten aanenvoimakkuus pieneksi, ennen kuin 
liitat ne tietokoneeseen. Jatkuva kova aani voi vahingoittaa kuuloasi 
pysyvasti. Ennen kuin asetat kuulokkeet korvillesi, aseta ne kaulallesi 
ja saada aanenvoimakkuus pieneksi. Kun olet asettanut kuulokkeet 
korvillesi, saada aanenvoimakkuutta suuremmaksi, kunnes se on 
sopivalla tasolla. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Virtajohtojen liittaminen 



Virtajohtojen liittaminen 

Kytke laitteet turvallisuussyista aina maadoitettuun pistorasiaan. 
Kayta aina virtajohtoa, jossa on maadoitettu pistoke, kuten taman 
laitteiston mukana toimitettua johtoa, tai muuta virtajohtoa, joka on 
paikallisten maaraysten mukainen. Voit katkaista virran tietokoneesta 
irrottamalla tietokoneen virtajohdon pistorasiasta. Tasta syysta tieto- 
koneen tulee olla lahella helppopaasyista pistorasiaa. 

Tietokoneessa voi olla jannitteen valintakytkin, joka on esitetty alia 
olevassa kuvassa. 




Jos tietokoneessa ei ole jannitteen valintakytkinta, siirry vaiheeseen 3. 
Aloita muussa tapauksessa vaiheesta 1. 

1 Poista tietokoneen virtaliittimen paalla oleva varoitustarra. 

2 Varmista, etta janniteasetus on oikea. (Janniteasetus on maaritetty 
tehtaalla. Sen tulisi olla oikea.) 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Virtajohtojen liittaminen 



VAROITUS Jos tietokoneessa on jannitteen valintakytkin, varmista, etta jannite- 

asetus on oikea, ennen kuin liitat virtajohdon. Edellisella sivulla on 
ohjeet, joiden avulla voit selvittaa, onko tietokoneessa jannitteen 
valintakytkin. 



Virtajohtojen liittaminen 3 Liitavirtajohdotnayttoonjatietokoneeseen. (Pistokkeet sopivat 

lnttimiin vain tietyssa asennossa.) 

4 Kytke nayton ja tietokoneen virtajohdot maadoitettuun pistorasiaan. 




virtajohto 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Tietokonelaitteiston ohjauspaneeli 



Tietokonelaitteiston ohjauspaneeli 

Tietokonelaitteiston ohjauspaneeli sijaitsee tietokoneen etuosassa. 



Kiintolevyn 
merkkivalo 




Virran merkkivalo Virtapainiki 



Virtapainike Talla painikkeella voit kytkea tietokoneeseen virran tai katkaista siita 

virran. Sulje kayttojarjestelma aina Sammuta-komennolla virtapainik- 
keen painamisen sijaan. Lisatietoja on kayttojarjestelman ohjekirjassa. 

Jos ohjelmiston lopettamisen yhteydessa esiintyy ongelmia ja ohjel- 
misto jumiutuu, paina virtapainiketta neljan sekunnin ajan noin 
minuutin kuluttua. Tama sulkee tietokoneen, mutta joitakin tietoja 
voidaan menettaa. Kayta tata tietokoneen sulkemistapaa vain, jos 
normaali sulkemistapa ei toimi. 

Kiintolevyn merkkivalo Tama valo palaa tai vilkkuu, kun kiintolevyasemaa kaytetaan. 

Kiintolevyn merkkivalo toimii myos silloin, kun tietokoneessa on toinen 
IDE-kiintolevyasema (HP:n toimittama). Kiintolevyn merkkivalo ei 
kuitenkaan toimi SCSI-asemaa kaytettaessa. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Tietokoneen kaynnistaminen ja sulkeminen 



Tietokoneen kaynnistaminen j a sulkeminen 

Jos kaynnistat tietokonetta ensimmaista kertaa, katso kohta 
"Tietokoneen kaynnistaminen ensimmaista kertaa" sivulla 1 1 . 

Tietokoneen kaynnistaminen 

1 Kytke virta nayttoon, ennen kuin kaynnistat tietokoneen. 

2 Kun haluat kaynnistaa tietokoneen, paina etupaneelin virta- 
painiketta. 

Kun kytket virran tietokoneeseen, tietokone suorittaa POST-testin 
samaan aikaan, kun Vectra-logo on naytossa. Jos haluat tarkastella 
POST-testin tietoja HP Summary Screen -yhteenvetonaytossa, paina 
faT) , kun Vectra-logo on naytossa. Jos POST-testin aikana havai- 
taan virhe, virhetta koskevat tiedot tulevat nayttoon automaatti- 
sesti. 

Lisatietoja on tietokoneen Upgrade and Maintenance Guide 
-oppaassa, joka on osa MIS-sarjaa. Voit hankkia MIS-sarjan HP:n 
Web-tukisivuilta osoitteesta 
http : / /www. hp. com/go/vectrasupport/ 

3 Jos olet asettanut salasanan tietokoneen Seiw-p-ohjelmassa ja 
salasanan tarkistus kaynnistettaessa on kaytossa, nayttoon tulee 
salasanakehote POST-testin jalkeen. Jos naytossa on salasana- 
kehote, kirjoita salasanasi ja paina (<-■ Enter ) , jotta voisit kayttaa 
tietokonetta. 

Voit yrittaa antaa salasanan kolme kertaa. Jos kaikki kolme kertaa 
epaonnistuvat, sinun on kaynnistettava tietokone uudelleen, ennen 
kuin voit yrittaa uudelleen. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Tietokoneen kaynnistaminen ja sulkeminen 

Tietokoneen kaynnistaminen ensimmaista kertaa 

Jos tietokoneessa on esiasennettu ohjelmisto, ohjelmisto alustetaan, 
kun tietokone kaynnistetaan ensimmaista kertaa. Ohjelmiston alustus 
kestaa muutaman minuutin. Alustus asentaa ohjelmiston valitsemallasi 
kielella ja maarittaa ohjelmiston kayttamaan tietokoneeseen 
asennettua laitteistoa (voit muuttaa asetuksia, kun ohjelmisto on 
alustettu). 

Ohjelmiston alustaminen 

ALA KATKAISE tietokoneen virtaa, kun ohjelmistoa alustetaan — se 
saattaa johtaa odottamattomiin seurauksiin. 

Ohjelmiston alustaminen: 

1 Kytke virta ensin nayttoon ja sen jalkeen tietokoneeseen. 

Kun tietokoneeseen kytketaan virta, nayttoon tulee Vectra-logo. 
Tietokone suorittaa POST-testin. Jos haluat tarkastella POST-testin 
tietoja HP Summary Screen -yhteenvetonaytossa, paina , kun 
Vectra-logo on naytossa. 

Jos POST-testin aikana havaitaan virhe, virhetta koskevat tiedot 
tulevat nayttoon automaattisesti. Tietokone pyytaa ehka painamaan 
fF2>nappainta, jotta kaynnistettaisiin Sef-up-ohjelma virheen kor- 
jaamiseksi. 

2 Ohjelmiston alustus alkaa. Nayttoon tulee ohjelmiston kayttooikeus- 
sopimus. Sinulla on myos mahdollisuus lukea Tietokonelaitteiston 
mukava kaytto -ohjeet (ergonomisia ohjeita tietokoneen kayttajia 
varten). Alustustoimet pyytavat tietoja tietokoneesta, kuten tieto- 
koneen kayttajan ja yrityksen nimen. 

3 Kun alustusohjelma on toiminnassa, voit tayttaa vastauskortin, joka 
on toimitettu taman tietokoneen mukana. 

4 Kun alustus on suoritettu, kaynnista tietokone uudelleen 
napsauttamalla OK. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Tietokoneen kaynnistaminen ja sulkeminen 

Kun tietokone on kaynnistynyt uudelleen 

• Aseta nappaimisto miellyttavaan asentoon. 

• Saada nayton kirkkaus ja kontrasti sopiviksi. Jos kuva ei tayta 
nayttoa tai kuva ei sijaitse nayton keskella, saada kuvaa nayton 
saatimien avulla. Lisatietoja on nayton ohjekirjassa. 

Kayttojarjestelman vaihtaminen 

Jos vaihdat tietokoneesi kayttojarjestelman, varmista, etta Setup- 
ohjelman Plug and Play Aware O/S -kentan arvo on oikea. Jos 
kaytat valmiiksi asennettua kayttojarjestelmaa, taman kentan pitaisi 
olla maaritetty oikein. (Kaynnista tietokoneen Setup-ohielma paina- 
malla [f2] kaynnistyksen aikana.) 

Voit tarkistaa kayttojarjestelman ohjekirjoista, onko kayttojarjestelma 
Plug and Play -yhteensopiva. 

Tietokoneen sulkeminen 

Kun haluat sulkea tietokoneen, varmista, etta olet lopettanut kaikki 
ohjelmat ja tarvittaessa myos kayttojarjestelman, ja paina ohjaus- 
paneelin virtapainiketta. 

Jotkin kayttojarjestelmat sammuttavat tietokoneen automaattisesti, 
kun sammutat kayttojarjestelman. 

Jos ohjelmiston lopettamisen yhteydessa esiintyy ongelmia ja ohjel- 
misto jumiutuu, paina virtapainiketta neljan sekunnin ajan noin 
minuutin kuluttua. Tama sulkee tietokoneen, mutta joitakin tietoja 
voidaan menettaa. Kayta tata tietokoneen sulkemistapaa vain, jos 
normaali sulkemistapa ei toimi. 

Lisatietoja kayttojarjestelman sammuttamisesta tai lopettamisesta on 
kayttojarjestelman kayttoohjeissa. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Virrankayton hallinnan kayttaminen 



Virrankayton hallinnan kayttaminen 

Virrankayton hallinnan avulla voit pienentaa tietokoneen tehonkulu- 
tusta hidastamalla tietokoneen toimintaa, kun tietokonetta ei kayteta. 

Voit maarittaa virrankayton hallinnan Setwp-ohjelmassa. Katso Setup- 
ohjelmankohtaa Advanced - Power Management Setup. (Kaynnista 
tietokoneen Setwp-ohjelma painamalla (T2) kaynnistyksen aikana.) 

Lisatietoja kayttojarjestelman virransaastoorninaisuuksista on kaytto- 
jarjestelman kayttooppaassa. 



Tyopoydan hallinta HP TopTools for Desktops 
-ohjelman avulla 

HP TopTools for Desktops on toimitettu valmiiksi asennettuna 
Windows 95- ja Windows NT 4.0 -malleissa. Se on myos saatavana 
ilmaiseksi HP:n Web-sivuilta osoitteesta 
http : //www . hp . com/go/ vectrasupport/ 

Kun haluat kaynnistaa HP TopTools for Desktops -ohjelman tai kayttaa 
TopToolsin kaytonaikaista ohjetta Windows NT 4.0- tai Windows 95 
-kayttojarjestelmassa, valitse Kaynnista ja etsi hp dmi Ohjelmat- 
valikosta. 

Lisatietoja HP TopTools for Desktops -ohjelmasta on HP:n Web- 
palvelimella olevissa Implementation Guide -oppaassaja White 
Paper -tiedoissa. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Lisatietoja ja kaytonaikaisia ohjeita 



Lisatietoja ja kaytonaikaisia ohjeita 

Tietokoneen kiintolevyn sisaltamat ohjeet 

Tietokoneen kiintolevylla on lisatietoja tietokoneesta. Naita tietoja 
ovat: 

• HP-tiedot (HP Vectra VE) — opastaa tietokonetta ja HP:ta koskevien 
tietojen hankkimisessa. 

Windows NT 4.0- ja Windows 95 -kayttojarjestelmassa voit kayttaa 
naita tietoja napsauttamalla Kaynnista-painiketta ja valitsemalla 
Ohjelmat-HP Info ja HP Vectra VE. 

• Tietokonelaitteiston mukava kaytto - ergonomisia ohjeita. 

Windows NT 4.0- ja Windows 95 -kayttojarjestelmassa voit kayttaa 
naita tietoja napsauttamalla Kaynnista-painiketta ja valitsemalla 
Oh jelmat - HP Info ja valitsemalla Working Comfortably. 

• Using Sound - opastaa aanijarjestelman (vain tietyissa malleissa) 
hyodyntamisen. 

Windows NT 4.0- ja Windows 95 -kayttojarjestelmassa voit kayttaa 
naita tietoja napsauttamalla Kaynnista-painiketta ja valitsemalla 
Oh jelmat - HP Info ja Using Sound on Your PC. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Lisatietoja ja kaytbnaikaisia ohjeita 

Tietokoneen MIS-sarjan sisaltamat ohjeet (Web) 

MIS-sarja, joka on suunniteltu ATK-tukihenkiloille, sisaltaa taman 
kayttoohjeen seka tietokonetta koskevia koulutustietoja, tukitietoja ja 
teknisia tietoja. 

MIS-sarja on saatavilla ilmaiseksi HP:n Web-sivuilta osoitteesta 
http : / /www . hp . com/go/vectrasupport/. Siirry selaimella tahan 
Web-osoitteeseen ja valitse kayttamasi HP Vectra PC. 

MIS-sarja sisaltaa seuraavat oppaat talle tietokoneelle. (MIS-sarjassa 
voi olla muitakin asiakirjoja kuin seuraavassa luetellut.) 

Tama Kdyttoopas on toimitettu PDF-muodossa. Tama opas on tarkoi- 
tettu tietokonetta asentavalle henkilolle. 

Englanninkielinen Familiarization Guide -opas on toimitettu PDF- 
muodossa. Tassa oppaassa on koulutustietoja henkilolle, joka tarjoaa 
tietokonetukea organisaatiossa. Tietokoneen sisaltamat uudet ominai- 
suudet on selitetty tassa oppaassa. 

Pdivitys- ja huolto-opas on toimitettu PDF-muodossa. Tama opas 
kuvaa tarkasti, kuinka tietokoneeseen asennetaan uutta laitteistoa. 
Lisaksi opas sisaltaa vianmaaritystietoja. 

Network Administrator's Guide -opas on toimitettu PDF-muodossa. 
Tama opas on tarkoitettu henkilolle, joka liittaa tietokoneen verkkoon 
ja asentaa verkkoajureita. 

Using Sound on Your PC -opas on toimitettu PDF-muodossa. Tama 
opas on tarkoitettu henkilolle, joka tarvitsee tietoja tietokoneen aani- 
jarjestelman (vain tietyt mallit) maarittamisesta ja vianmaarityksesta. 

Service Handbook -opas on toimitettu PDF-muodossa. Tama kirja 
esittelee tietokoneen malliluettelot, kytkinten asennot ja varaosatiedot. 
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Lisalaitteiden asentaminen 
tietokoneeseen 

Tassa luvussa on tietoja lisalaitteiden asentamisesta tietokoneeseen. 



2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Lisalaitteiden asentaminen 



Lisalaitteiden asentaminen 

Tassa luvussa on yksityiskohtaiset tiedot muistin asentamisesta 
tietokoneeseen. Lisaksi tassa luvussa on yleisluonteisia tietoja muiden 
lisalaitteiden, kuten massamuistilaitteiden ja laajennuskorttien, 
asentamisesta. 

Jotkin lisalaitteet, kuten lahiverkkokortit, vaativat Service Pack 3:n 
uudelleenasentamisen (vain Windows NT 4.0) Kun asennat sen, sinun 
on asennettava myos nayttokortin ajurit uudelleen. Oikeat ajurit ovat 
kiintolevyn ajurihakemistossa (C:\SETUPWIDEODRV). Voit myos 
ladata ajurit HP:n Web-palvelimesta osoitteesta 
http : / /www . hp . com/go /vectrasupport / 



Paivitys- ja huolto-oppaan lataaminen HP:n Web- 
sivuilta 

Tarkemmat tiedot erilaisten lisalaitteiden asentamisesta ovat 
tietokoneen Paivitys- ja huolto-oppaassa. 

Voit ladata Paivitys- ja huolto-oppaan HP:n Web-palvelimesta 
osoitteesta http : //www . hp . com/ go/vectrasupport / 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Asennettavat lisalaitteet 



Asennettavat lisalaitteet 



Laajennuskorttipaikat 

Yksi ISA-, yksi ISA/PCI- 
yhdistelma- ja nelja PCI- 
korttipaikkaa seka yksi 
AGP-korttipaikka (joissakin 
korttipaikoissa voi olla val- 
miiksi asennettuja kortteja) 




Keskusmuistimoduulit (SDRAM) 
16 Mt:n pakkaus SDRAM- 
moduuleita 

32 Mt:n pakkaus SDRAM- 
moduuleita 

64 Mt:n pakkaus SDRAM- 
moduuleita 

128 Mt:n pakkaus SDRAM- 
moduuleita 

Sisainen laitepaikka 

Kahdelle kiintolevy- 
asemalle - sijaitsee 
levykeaseman alia (yksi 
kiintolevyasema on 
asennettu valmiiksi) 

Laitepaikat edesta 
kaytettaville la ittei lie 

Zip-asema 
nauha-asema 
CD-asema (joissakin 
malleissa valmiiksi 
asennettuna) 



Huomautus: 

Tietokoneen prosessoria peittavaa ilmavirran ohjainta ei nay kuvassa. 
Lisatietoja ilmavirran ohjaimen irrottamisesta ja asettamisesta paikal- 
leen on Paivitys- ja huolto-oppaassa, joka on osa MlS-sarjaa. Voit hakea 
sen osoitteesta http://www.hp.com/go/vectrasupport 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Kannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 



Kannen irrottaminen j a asettaminen paikalleen 

Turvallisuussyista tietokoneen kantta ei saa irrottaa, ennen kuin 
virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja tietoliikenneverkon kaapelit on 
irrotettu. Aseta tietokoneen kansi paikalleen, ennen kuin kytket 
tietokoneeseen virran. 

Kannen irrottaminen 

1 Katkaise virta naytosta ja tietokoneesta. 

2 Irrota virtajohdot ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

3 Avaa tietokoneen takaosassa olevat kolme ruuvia. Jos avaat kantta 
ensimmaista kertaa, voit tarvita ruuvimeisselia ruuvien avaamiseen. 

4 Seiso tietokoneen takana ja liu'uta kantta itseasi kohti noin 20 mm ja 
nosta kansi irti tietokoneen rungosta. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Kannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 



Kannen asettaminen paikalleen lisalaitteiden asentamisen 
jalkeen 

1 Varmista, etta olet asentanut kaikki haluamasi lisalaitteet ja etta 
sisaiset kaapelit on kytketty oikein eivatka ne jaa puristuksiin. 

2 Seiso tietokoneen takana ja laske kansi tietokoneen rungon paalle 
(varmista, etta kannen sisapuolella olevat kaksi ohjainta liukuvat 
rungon uriin). Liu'uta kantta eteenpain, kunnes se on paikallaan. 

3 Kirista tietokoneen takana olevat kolme ruuvia. 




4 Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Muistin asentaminen 



Muistin asentaminen 

Staattinen sahko saattaa vahingoittaa elektronisia osia. KATKAISE 
VIRTA kaikista laitteista. Ala anna vaatteidesi koskettaa lisavarustetta. 
Staattisen sahkon poistamiseksi anna lisavarusteen pussin olla tieto- 
koneen paalla, kun otat lisavarusteen pussista. Kasittele lisavarustetta 
varoen ja mahdollisimman vahan. 

Keskusmuistin asentaminen 

Tietokoneen keskusmuisti on asennettu valmiiksi. Jos tarvitset lisaa 
keskusmuistia sovellusten suorittamiseen, voit lisata muistin maaraa 
aina 384 megatavuun (kolme 128 Mt:n moduulia). 

Muistia voi asentaa 16, 32, 64 ja 128 megatavun moduuleina. Tieto- 
koneessa on kolme muistipaikkaa, joista kuhunkin voi asentaa yhden 
SDRAM-muistimoduulin. 

Voit kayttaa erikokoisia moduuleita. Voit esimerkiksi asentaa 32 mega- 
tavun moduulin yhteen muistipaikkaan ja 64 megatavun moduulin 
toiseen. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Muistin asentaminen 

Keskusmuistimoduulin asentaminen: 

1 Irrota tietokoneen virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Irrota tietokoneen kansi. 

3 Liu'uta muistimoduuli muistipaikan vastakkeeseen suorassa 
kulmassa jarjestelmakorttiin nahden (moduuli sopii vastakkeeseen 
vain tietyssa asennossa). 

4 Paina muistimoduuli vastakkeeseen, kunnes vastakkeen lukitsimet 
napsahtavat paikoilleen. 




Jos sinun taytyy poistaa keskusmuistimoduuli, vapauta sen lukitsi- 
met ja nosta moduuli vastakkeesta. 

5 Asenna muut tarvittavat lisalaitteet ennen kuin asetat kannen paikal- 
leen. Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 

6 Tarkista uudet kokoonpanomaaritykset yhteenvetonaytosta (Voit 
tuoda yhteenvetonayton nakyviin painamalla , kun Vectra-logo 
on naytossa kaynnistyksen aikana.) 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Muiden lisalaitteiden asentaminen 



Muiden lisalaitteiden asentaminen 

Keskusmuistin lisaksi voit parantaa tietokoneen suorituskykya asenta- 
malla tietokoneeseen lisalaitteita, kuten uuden massamuistilaitteen 
(esimerkiksi kiintolevyaseman tai Zip-aseman), tai laajennuskortteja. 

Tassa osassa annetaan yleisohjeet massamuistilaitteiden ja laajennus- 
korttien asentamisesta. Lisatietoja on tietokoneen Pdivitys-ja huolto- 
oppaassa, joka on osa MIS-sarjaa. Voit ladata MIS-sarjan HP:n Web- 
tukisivuilta osoitteesta http : //www . hp . com/go/vectrasupport/ 

Yhteenveto massamuistilaitteiden asentamisesta 

Voit asentaa lisaa IDE-massamuistilaitteita, kuten ylimaaraisen kiinto- 
levyaseman, Zip-aseman, CD-aseman ja nauha-aseman. 

Voit asentaa myos muun kuin IDE-kiintolevyaseman tai -CD-aseman, 
mutta siina tapauksessa tarvitset laajennuskortin ja ajuriohjelmiston 
(toimitetaan yleensa laitteen mukana). Lisatietoja saat tuotteen 
myyjalta. 

Tassa jaksossa kuvataan laitepaikat ja dataliittimet, joita kaytetaan 
IDE -mas samuis tilaitteita as ennettaes sa . 

Lisatietoja on tietokoneen Pdivitys-ja huolto-oppaassa, joka on osa 
MIS-sarjaa. Voit hankkia MIS-sarjan HP:n Web-tukisivuilta osoitteesta 
http : //www . hp . com/go/vectrasupport/ 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Muiden lisalaitteiden asentaminen 



Laitepaikat 

Tietokoneessa on useita massamuistilaitepaikkoja: 

• Sisaiset kiintolevyasemapaikat. 

Tietokoneen sisaiseen laitepaikkaan on jo valmiiksi asennettu yksi 
kiintolevyasema. Jos tarvitset lisaa tallennustilaa, voit asentaa toisen 
kiintolevyaseman vapaana olevaan sisaiseen laitepaikkaan. 




Kasittele kiintolevyasemaa varoen. Tarahdykset ja raju kasittely saat- 
tavat vahingoittaa kiintolevyaseman sisaisia osia. 

Varmuuskopioi tiedostosi, ennen kuin asennat uuden kiintolevyaseman. 
Tasta on ohjeet kayttojarjestelman ohjekirjassa. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Muiden lisalaitteiden asentaminen 



• Edesta kaytettavien laitteiden laitepaikat. 

Kahteen edesta kaytettavaan laitepaikkaan voi asentaa siirrettavaa 
tietovalinetta kayttavan IDE-laitteen, kuten CD-aseman, ZIP-aseman 
tai nauha-aseman. 




Joissakin malleissa ylimpaan edesta kaytettavaan laitepaikkaan on 
asennettu CD-asema. 



VAROITUS Ala avaa CD-aseman koteloa. Nain valtat sahkoiskun ja silmiesi 

vahingoittumisen CD-aseman lasersateesta. Ainoastaan valtuutettu 
huoltohenkilosto saa huoltaa CD-asemaa. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Muiden lisalaitteiden asentaminen 



IDE-laitteiden liittaminen 

Jos lisaat IDE-Zip-aseman, -kiintolevyaseman, -CD-aseman tai -nauha- 
aseman, siihen on liitettava virta- ja datakaapeli. Datakaapelit on 
esitetty alia. 

IDE-kiintolevykaapeli (ensisijainen CD-asemakaapeli (ensisijainen liitin 
liitin on kaapelin paassa) on kaapelin paassa) 



Huomautus: Jos 
tietokoneessa ei ole valmiiksi 
asennettua CD-asemaa, siina 
ei ole CD-asemakaapelia. 




i (muu 



Kaytettavat Tietokoneen mallin mukaan tietokoneen sisalla on joko kaksi tai kolme 

dataliittimet datakaapelia. Jos tietokoneessa on CD-asema, tietokoneen sisalla on 

kolme kaapelia. Jos tietokoneessa ei ole CD-asemaa, tietokoneen sisalla 

on kaksi kaapelia. Kaapelit ovat seuraavat: 

• Enhanced IDE (Integrated Drive Electronics) -kiintolevykaapeli. 
Tama kaapeli tukee enintaan kahta IDE-kiintolevyasemaa, joista 
toinen on jo liitetty. Jos asennat toisen IDE-kiintolevyaseman, liita 
asema tahan kaapeliin. (Katso aseman kayttooppaasta, tarvitseeko 
hyppyjohtimia siirtaa tai onko noudatettava jotakin erityista 
asennustapaa.) 

• Toinen Enhanced IDE -asemakaapeli, joka tukee kahta IDE-laitetta. 
Jos tietokoneessa on CD-asema, se on liitetty tahan kaapeliin. Jos 
tietokoneessa ei ole CD-asemaa, tietokoneessa ei ole tata kaapelia. 
Jos asennat toisen edesta kaytettavan laitteen, liita asema tahan 
kaapeliin. (Katso aseman kayttooppaasta, tarvitseeko hyppyjohtimia 
siirtaa tai onko noudatettava jotakin erityista asennustapaa.) 

• Levykeaseman kaapeli. Tama kaapeli tukee yhta 3,5-tuumaista 
levykeasemaa (liitetty valmiiksi). 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Muiden lisalaitteiden asentaminen 



Seuraavassa taulukossa on kuvattu, mita dataliitinta tulisi kayttaa 
lisalaitteita asennettaessa. 



Esimerkkeja IDE-asemayhdistelmista 


Kokoonpano 


Datakaapeliliitannat 


1 kiintolevyasema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, kiintolevykaapeli 


2 kiintolevyasemaa 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, kiintolevykaapeli 

2. Toinen kiintolevyasema: Toissijainen liitin, kiintolevykaapeli 


1 kiintolevyasema 
1 CD-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, kiintolevykaapeli 

2. CD-asema: Ensisijainen liitin, CD-asemakaapeli 


2 kiintolevyasemaa 
1 CD-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, kiintolevykaapeli 

2. Toinen kiintolevyasema: Toissijainen liitin, kiintolevykaapeli 

3. CD-asema: Ensisijainen liitin, CD-asemakaapeli 


1 kiintolevyasema 
1 CD-asema 
1 Zip-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, kiintolevykaapeli 

2. CD-asema: Ensisijainen liitin, CD-asemakaapeli 

3. Zip-asema: Toissijainen liitin, CD-asemakaapeli 


2 kiintolevyasemaa 
1 CD-asema 
1 Zip-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, kiintolevykaapeli 

2. Toinen kiintolevyasema: Toissijainen liitin, kiintolevykaapeli 

3. CD-asema: Ensisijainen liitin, CD-asemakaapeli 

4. Zip-asema: Toissijainen liitin, CD-asemakaapeli 



IDE-laitteen maarittaminen asennuksen jalkeen 

Kun olet asentanut IDE-aseman, varmista, etta tietokone on tunnis- 
tanut uuden laitteen oikein. Taman voit tehda tarkastelemalla yhteen- 
vetonayttoa (paina tietokoneen kaynnistystoimien aikana) . Jos 
laitetta ei ole tunnistettu oikein, maarita laitteen asetukset Setup- 
ohjelmassa (paina f?2l tietokoneen kaynnistystoimien aikana) . 

Oletusarvoisesti SefMp-ohjelma tunnistaa IDE-laitteet automaattisesti 
(Main-valikon IDE-kanava-asetuksen on oltava Auto, jotta automaat- 
tinen tunnistus olisi kaytossa). Juuri asennettu CD-asema voi kuitenkin 
vaatia laiteajurin asentamisen. Lisatietoja on kayttojarjestelman kaytto- 
oppaassa. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Muiden lisalaitteiden asentaminen 



Yhteenveto laajennuskorttien asentamisesta 

Staattinen sahko saattaa vahingoittaa elektronisia osia. KATKAISE 
VIRTA kaikista laitteista. Ala anna vaatteidesi koskettaa lisavarustetta. 
Staattisen sahkon poistamiseksi anna lisavarusteen pussin olla 
tietokoneen paalla, kun otat lisavarusteen pussista. Kasittele 
lisavarustetta varoen ja mahdollisirnman vahan. 

Lisatietoja laajennuskorttien asentamisesta ja maarittamisesta on 
tietokoneen Paivitys-ja huolto-oppaassa, joka on osa MIS-sarjaa. Voit 
hankkia MIS-sarjan HP:n Web-tukisivuilta osoitteesta 
http : //www . hp . com/go/ vectrasupport/ 

Tietokoneessa on yksi AGP (Accelerated Graphics Port) -korttipaikka 
(nayttokorttia varten) , yksi ISA (Industry Standard Architecture) 
-korttipaikka, nelja PCI (Peripheral Component Interface) -kortti- 
paikkaa ja yksi ISA/PCI-yhdistelmakorttipaikka: 



Laajennuskorttien maarittaminen 

Kun kaynnistat tietokoneen asennettuasi Plug and Play -laajennus- 
kortin, BIOS tunnistaa automaattisesti, mita laitteistoresursseja (kes- 
keytyksia, DMA-kanavia, muistialueita ja I/O-osoitteita) jarjestelman 
komponentit kayttavat. 



Yksi ISA- 
korttipaikka 



Yksi ISA/PCI- 
yhdistelma- 
korttipaikka AGP-korttipaikka 




Jarjestelmakortti 



Nelja PCI-korttipaikkaa 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Muiden lisalaitteiden asentaminen 

Jos haluat asentaa Plug and Play -toimintoa tukemattoman ISA-laajen- 
nuskortin, sinun on maaritettava kortti, ennen kuin tietokone voi 
kayttaa sita. 

Kayttojarjestelman mukana toimitetussa ohjekirjassa on lisatietoja Plug 
and Play -toimintoa tukemattomien laajennuskorttien maaritykseen 
liittyvista kayttojarjestelman ominaisuuksista ja rajoituksista. 

Kaikki PCI-laajennuskortit tukevat Plug and Play -toimintoa, mutta 
kaikki ISA-kortit eivat tue sita. Tarkista epaselvissa tapauksissa tiedot 
laajennuskortin ohjekirjasta. 

Laajennuskortin asennusvihjeita 

Lisatietoja laajennuskorttien asentamisesta on tietokoneen Pcu-uzf^/s- 
ja huolto-oppaassa, joka on osa MIS-sarjaa. Voit hankkia MIS-sarjan 
HP:n Web-tukisivuilta osoitteesta 
http : / /www . hp . com/go /vectrasupport / 

1 Irrota tietokoneen virtajohto ja verkkokaapelit ja irrota tietokoneen 
kansi. 

2 Etsi laajennuskortille vapaa korttipaikka. Joillakin korteilla on 
suositellut korttipaikat tai erityiset asennusohjeet. 

3 Irrota laajennuskorttipaikan suojus. 




4 Aseta kortin liitin korttipaikan vastakkeeseen ja paina kortti tiukasti 
paikalleen. Varmista, etta kortin liitin on kokonaan vastakkeessa ja 
ettei kortti kosketa toisten korttien komponentteja. 

5 Kiinnita kortti paikalleen kiinnitysruuvilla. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Turvakaapelin asentaminen 



Turvakaapelin asentaminen 

Voit kiinnittaa tietokoneen tyopoytaasi tai mihin tahansa muuhun 
kiinteaan esineeseen turvakaapelin avulla. Tietokoneen takana on 
kiinnityskorvake kaapelia varten. 




Lisatietoja turvakaapelin tilaamisesta saat jalleenmyyjalta. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Turvakaapelin asentaminen 
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3 



Tietokoneen vianmaaritys 



Taman luvun tietojen avulla voit ratkaista useimmat tietokoneen 
kaytossa mahdollisesti esiintyvat ongelmat. Lisatietoja on tietokoneen 
Pdivitys- ja huolto-oppaassa, joka on osa MIS-sarjaa. Voit ladata MIS- 
sarjan HP:n Web-tukisivuilta osoitteesta 
http : / /www . hp . com/go/vectrasupport/ 



3 Tietokoneen vianmaaritys 

HP DiagTools 



HP DiagTools 

HP DiagTools -apuohjelman avulla voit tunnistaa HP Vectra -tieto- 
koneisiin ja -tyoasemiin liittyvia ongelmia. Apuohjelma on suunniteltu 

• tunnistamaan jarjestelman kokoonpanon ja raportoimaan siita 

• tunnistamaan laitteistoon liittyvat ongelmat kaksitasoisilla testeilla: 
perustestilla ja kehittyneella testilla 

• antamaan tarkkoja tietoja tietokoneesta ja testituloksista organi- 
saation tukihenkiloille, HP:lle tai valtuutetulle tuen tarjoajalle, jotta 
he voivat ratkaista ongelmat nopeasti ja tehokkaasti. 

On tarkeaa kayttaa apuohjelman uusinta versiota tietokonelaitteistoon 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. HP:n tukihenkilot voivat vaatia 
sinua suorittamaan ohjelman tukipalvelun antamisen aikana. 

Voit hankkia apuohjelman uusimman version HP:n sahkoisista tuki- 
palveluista, jotka ovat kaytettavissa kaikkina vuorokaudenaikoina ja 
kaikkina viikonpaivina. Nayta palveluita voi kayttaa HP:n Web-sivujen 
kautta osoitteessa http : //www . hp . com/go/vectrasupport/ 



Tietokone ei kaynnisty oikein 

Jos naytto on tyhja eika siihen tule virhesanomia kaynnistaessasi 
tietokoneen, toimi seuraavasti: 

• Varmista, etta tietokoneeseen ja nayttoon on kytketty virta. 
(Merkkivalojen tulee palaa.) 

• Tarkista nayton kontrasti- ja kirkkaussaadot. 

• Tarkista, etta kaikki kaapelit ja virtajohdot ovat tiukasti paikoillaan. 

• Tarkista, etta pistorasia toimii. 

Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta kayttamasi verkon mikrotukeen. 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokoneessa on laitteisto ongelma 



Tietokoneessa on laitteisto-ongelma 

Tassa jaksossa kerrotaan, mita sinun tulee tehda, jos nayton, nappai- 
miston tai hiiren kaytossa on ongelmia. 

Muista irrottaa virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit tieto- 
koneesta, ennen kuin irrotat tietokoneen kannen tarkistaaksesi 
kaapelien liitannat tai hyppyjohdinten asetukset. 

Ala avaa CD-aseman koteloa valttaaksesi sahkoiskun tai silmiesi 
vahingoittumisen laservalon vuoksi. Ainoastaan valtuutettu huolto- 
henkilosto saa huoltaa CD-asemaa. CD-asemassa olevassa tarrassa on 
tiedot aseman kayttamasta virrasta ja aallonpituudesta. Tama tieto- 
kone on luokan 1 laserlaite. Ala yrita tehda itse muutoksia laser- 
yksikkoon. 

Naytto ei toimi oikein 
Naytdssa ei nay mitaan 

Jos nayttoon ei tule mitaan mutta tietokone kaynnistyy ja nappaimisto 
ja muut lisalaitteet tuntuvat toimivan normaalisti, toimi seuraavasti: 

• Varmista, etta olet antanut oikean salasanan, jos tietokoneen 
kayttaminen vaatii salasanan. 

• Varmista, etta nayton kontrasti ja kirkkaus on saadetty oikein. 

• Varmista, etta nayton kaapeli on liitetty oikein. 

• Varmista, etta naytto on liitetty ja etta siihen on kytketty virta. 

• Katkaise virta naytosta ja irrota sen virtajohto. Irrota nayton kaapeli 
ja tarkista, ovatko liittimen nastat vaantyneet. Suorista vaantyneet 
nastat varovasti. 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokoneessa on laitteisto-ongelma 

Muita nayton ongelmia 

Jos nayton kuva ei ole keskella kuvaruutua, voit saataa kuvan paikkaa 
nayton saatimilla (lisatietoja on nayton ohjekirjassa). Tarkista oikea 
nayton virkistystaajuus nayton ohjekirjasta. Valitse oikea virkistys- 
taajuus kayttojarjestelman nayton ohjauspaneelista. 

Nappaimisto ei toimi 

• Tarkista, etta nappaimisto on liitetty tietokoneeseen oikein (tarkista, 
etta et vahingossa kayttanyt hiiren liitinta). 

• Varmista, etteivat nappaimiston nappaimet ole juuttuneet. Jos nap- 
pain on juuttunut, vapauta se liikuttamalla sita sormella varovasti. 

• Varmista, ettei nappaimiston sisaan ole joutunut nestetta. Jos nain 
on tapahtunut, korjauta nappaimisto tai vaihda se uuteen. 

Hiiri ei toimi 

• Tarkista, etta hiiri on liitetty tietokoneeseen oikein (tarkista, etta et 
vahingossa kayttanyt nappaimiston liitinta) . 

• Varmista, etta valmiiksi asennetun ohjelmiston mukana toimitettu 
hiiriajuri on asennettu oikein. 

• Puhdista hiiren pallo ja rullat alia olevan kuvan mukaisesti (kayta 
nukkaamatonta materiaalia) . 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokoneessa on ohjelmisto-ongelma 



Tietokoneessa on ohjelmisto-ongelma 

Jos tietokoneessa on ohjelmisto-ongelma, katso lisatietoja tietokoneen 
Pdivitys- ja huolto-oppaasta, joka on osa MIS-sarjaa. Voit hankkia 
MIS-sarjan HP:n Web-tukisivuilta osoitteesta 
http : / / www . hp . com/go/ vectrasupport / 

Nailta sivuilta voit myos ladata itsellesi viimeisimmat versiot ajureista ja 
vianmaaritysohjelmista. 



Tietokoneessa on maaritysongelma 

Jos tietokoneessa on maaritysongelma, voit tarkistaa maaritykset ja 
tarvittaessa muokata niita Setup-ohjekaan avulla. Jos haluat lukea vain 
tietokoneen maaritysten yhteenvedon, voit tarkastella yhteenveto- 
nayttoa. 

Jos haluat suorittaa Setwp-ohjelman tai tarkastella yhteenvetonayttoa, 
sinun on kaynnistettava tietokone uudelleen. Jos tietokoneeseen ei ole 
kytketty virtaa, kytke virta ensin nayttoon ja sen jalkeen tietokonee- 
seen. 

Jos tietokoneessa on jo virta kytkettyna, tallenna tiedot, poistu kaikista 
sovelluksista ja kaynnista tietokone uudelleen. Kayta Windows NT 4.0- 
tai Windows 95 -kayttojarjestelman Kaynnista-valikon Sainmuta - 
Kaynnistaa tietokoneen uudelleen -komentoa. Tama 
komento sammuttaa kayttojarjestelman ja kaynnistaa tietokoneen 
uudelleen automaattisesti. Jos kaytat jotain muuta kayttojarjestelmaa, 
kuten Windows NT 3.51 :ta, sinun on ensin lopetettava kayttojarjestel- 
ma ja sen jalkeen katkaistava tietokoneen virta virtapainikkeen avulla. 

Kun Vectra-logo on naytossa, paina f~F2l 

Setup-ohjelman avulla voit tarkastella ja muuttaa tietokoneen 
maarityksia, kuten salasanoja ja virransaastotiloja. 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 

HP Summary Screen Kun Vectra-logo on naytossa, paina . Tama tuo nayttoon ensin 
-yhteenvetonayttoon POST-testin tulokset ja sen jalkeen yhteenvetonayton. Yhteenveto- 
siirtyminen naytto on nakyvissa vain muutaman sekunnin. Jos haluat pitaa nayton 

nakyvissa (kunnes itse paatat poistua siita), paina | Pause | ■ 

Yhteenvetonaytossa ovat tietokoneen kokoonpanotiedot, kuten keskus- 
muistin maara. 

Jatka kaynnistystoimia painamalla mita tahansa nappainta. 



Hewlett-Packardin tuki- j a tietopalvelut 

Hewlett-Packardin tietokoneet on suunniteltu laadukkaiksi ja luotet- 
taviksi, joten ne palvelevat sinua ongelmitta useita vuosia. HP ja 
maailmanlaajuinen koulutettujen ja valtuutettujen jalleenmyyjien 
verkko varmistavat tietokoneesi pysymisen luotettavana ja teknisesti 
ajan tasalla tarjoamalla kattavan palvelu- ja tukivalikoiman. 

Lisatietoja naista palvelu- ja tukivaihtoehdoista on HP:n Web-tuki- 
sivuilla osoitteessa http : //www . hp . com/go/vectrasupport/ 



38 



Hakemisto 
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Maaritykset ja takuu 



Maaritykset 



MAARITYSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
ISO/IEC Guide 22- ja EN 45014 -standardien mukaan 



Valmistajan nimi: 
Valmistajan osoite: 



HEWLETT-PACKARD 
5 Avenue Raymond Chanas 
38053 Grenoble Cedex 09 
FRANCE 



vakuuttaa, etta 
seuraava tuote: 



Tuotteen nimi: Henkilokohtainen tietokone 
Mallin numero: HP VECTRA VE 6/XXX series S 
mallitDTjaMT 



tayttaa seuraavat tuotemaaritykset: 

TURVALLI- Kansainvalinen: 
SUUS Eurooppa: 



IEC 950:1991 +A1 +A2 +A3 + A4 
EN 60950:1992 +A1 +A2 +A3 



EMC 



CISPR 22:1993 I EN 55022:1994 Class B 11 
EN 50082-1:1992: 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 
IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 
IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 



4 kV CD, 8 kV AD 
■3 Vim 

0,5 kV signaalljohdot, 
1 kV virtajohdot 



IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994/ EN 61000-3-3:1995 



FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 21 , 
AS /NZ 3548:1992 



ICES-003, Issue 2/VCCI-2 



Lisatietoja: Tama tuote tayttaa seuraavat direktiivien vaatimukset, ja se on siten oikeutettu CE-merkintaan: 
EMC-direktiivi 89/336/ETY, jota ta'ydenta'a direktiivi 93/68/ETY, ja matalajannitedirektiivi 73123/ETY. 
11 Tuote testattiin normaalikokoonpanossa Hewlett-Packardin tietokonejarjestelmassa. 



Tama laite on FCC-sa'antojen kohdan 15 mukainen. Kaytto edellyttaa seuraavien kahden ehdon tayttymista: ID tama laite ei saa 



2) 

aiheuttaa vahingollista hairiota ja (2) taman laitteen on siedettava kaikki vastaanotettu hairio, mukaan lukien hairio, joka voi aiheuttaa 
virheellista toimintaa. 



Grenoble 

Toukokuu 1998 

Lisatietoja maaraystenmukaisuudesta: 
Yhdysvalloissa 

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, USA. (Puhelin: (415) 857 1501) 



Jean-Marc JULIA 
Laadunvalvonnan johtaja 
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Tietokoneen kierrattaminen 

HP huolehtii ymparistosta. Tainan HP-tietokoneen suunnittelussa on otettu ymparistd mahdollisimman hyvin 
huomioon. 

HP voi ottaa vanhan tietokoneesi takaisin kierratysta varten, kun tietokonetta ei enaa tarvita. 

HP :11a on tuotteiden vastaanotto-ohjelma monessa maassa. Laitteet lahetetaan HP:n kierratyskeskuksiin 
Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin. Mahdollisimman monta osaa kaytetaan uudelleen, ja loput osat menevat 
kierratykseen. Paristot ja muut mahdollisesti myrkylliset osat kasitellaan erityisen huolellisesti, ja ne muutetaan 
vaarattomiksi kemiallisella prosessilla. 

Jos haluat lisatietoja kyseisesta HP:n ohjelmasta, ota yhteys jalleenmyyjaan tai paikalliseen HP- 
myyntitoimistoon. 
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HP:n yleinen laitteistotakuu 



Yleista 

Tama HP:n yleinen laitteistotakuu antaa asiakkaalle erityiset takuuoikeudet tuotteen valmistajalta, HP:lta. Katso 
tarkemmat takuutiedot tuotteen mukana toimitetusta HP Vectra -takuukortista. Taman takuun lisaksi 
asiakkaalla voi olla muita lain suojaamia oikeuksia paikallisen lain tai HP:n kanssa solmitun kirjallisen 
sopimuksen mukaan. 

Takuukorjaus tai -vaihto 
HP:n laitteisto 

HP takaa tuotteen mukana toimitetussa HP Vectran takuukortissa kuvatun tietyn takuuajan ajan, etta HP:n 
laitteistossa, lisalaitteessa tai tarvikkeessa ei ole vikaa materiaalin tai tyon suhteen. HP ei kuitenkaan takaa HP:n 
laitteiston, lisalaitteen tai tarvikkeen toiminnan keskeytymattomyytta tai virheettomyytta muilla kuin edella 
mainituilla tavoilla. 

Jos HP ei kykene korjaamaan tuotetta takuun edellyttamaan kuntoon kohtuullisen ajan kuluessa tuotteen 
takuuaikana, asiakkaalla on oikeus palauttaa laitteisto valtuutetulle HP-jalleenmyyjalle tai muulle HP:n 
edustajalle, jolloin HP hyvittaa tuotteen hankintahinnan. Ellei ehdoissa toisin mainita tai ellei HPn kanssa ole 
toisin kirjallisesti sovittu, kaikki laitteistokomponentit on palautettava koko jarjestelmayksikon mukana ennen 
kuin koko tuotteen hinta voidaan palauttaa. 

Tama takuu kattaa keskusyksikon, nappaimiston ja hiiren seka keskusyksikon sisalla olevat HP:n valmistamat 
laitteet, esimerkiksi naytonohjaimen, massamuistilaitteet ja liitantaohjaimet. 

Keskusyksikon ulkopuolella olevilla HP:n tuotteilla, kuten ulkoisella taUennusjarjestelmalla, naytolla, 
kirjoittimella tai jollakin muulla oheislaitteella, on omat takuunsa. 

HP:n ohjelmiston kattaa HP:n ohjelmatuotteen rajoitettu takuu, joka on HP-tuotteen kayttooppaassa. 

HP EI anna tukea talle tuotteelle, jos se on maaritetty verkkopalvelimeksi. Suosittelemme HP NetServer 
-palvelimia verkon tarpeisiin. 

Ellei toisin ole mainittu ja jos se on paikallisissa laeissa sallittu, laitteistotuotteet voivat sisaltaa 
uudelleenvalmistettuja osia (joiden toiminta on uuden veroista) tai mahdollisesti vahan kaytettyja osia. HP voi 
korjata tai vaihtaa laitteistotuotteita (i) tuotteisiin, joiden toiminta vastaa korjattavan tai vaihdettavan tuotteen 
toimintaa, mutta jotka saattavat olla kaytettyja, tai (ii) tuotteisiin, jotka voivat sisaltaa uudelleenvalmistettuja 
osia, joiden toiminta on uuden veroista, tai mahdollisesti vahan kaytettyja osia. 

Muiden valmistajien laitteisto 

Valmiiksi asennetulla muiden valmistajien laitteistolla seka muiden valmistajien komponenteilla, jotka on 
asennettu HP:n tuotteeseen tuotteen hankinnan jalkeen, voi olla eri takuuehdot kuin silla HP:n tuotteella, johon 
ne on asennettu. 

Keskusyksikon ulkopuolella olevilla muiden valmistajien tuotteilla tai oheislaitteilla, kuten ulkoisella 
tallennusjarjestelmalla, naytolla, kirjoittimella tai jollakin muulla oheislaitteella, on valmistajansa myontama 
takuu. 

Hankintatosite ja takuuaika 

Huollon tai tuen saaminen laitteistotuotteelle HP Vectra -takuukortissa maaritettyna takuuaikana voi edellyttaa, 
etta asiakas esittaa tositteen alkuperaisesta hankinnasta. Tosite maaraa takuuajan alkuhetken. Jos 
hankintatositetta ei ole saatavilla, valmistajan asettama paivamaara (tuotteessa) on takuuajan alkuhetki. 

Poikkeukset 

Takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat seuraavista seikoista: (a) virheellinen tai puutteelhnen yllapito tai 
kalibrointi, (b) muut kuin HP:n toimittamat ohjelmistot, hitantaosat tai tarvikkeet, (c) valtuuttamaton korjaus, 
huolto, muokkaus tai vaarinkaytto, (d) kaytto muissa kuin tuotteen maarityksissa mainituissa ymparistooloissa, 
(e) toimipisteen virheellinen valmistelu tai huolto tai (f) jokin muu poikkeus, joka voi olla erityisesti mainittu 
takuutodistuksessa. 
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Takuun rajoitus 

PAIKALLISEN LAIN RAJOISSA VALMISTAJAN TAKUU TUOTTEEN KAUPPA-ARVOSTA TAI SOPIVUUDESTA 
TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI MUUT TAKUUT RAJOITETAAN EDELLA MAINITTUUN TAKUUAIKAAN. 

Korvausvelvollisuus 

PAIKALLISEN LAIN RAJOISSA EDELLA KUVATTU KORVAUS ON AINOA ASIAKKAAN SAAMA KORVAUS. 
MISSAAN TAPAUKSESSA HP EI OLE VASTUUSSA MISTAAN VALITTOMASTA, VALILLISESTA, 
ERITYISESTA, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA RIIPPUMATTA SIITA, MIHIN 
KORVAUSVAATIMUS PERUSTUU. 

(Uusittu 16.3.1998) 
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HP Ohjelmatuotteen lisenssisopimus ja ohjelmatuotteen rajoitettu takuu 

Tahan HP Vectra PC:hen on asennettu ohjelmistoa valmiiksi. Lue HP Ohjelmatuotteen lisenssisopimus ennen 
jatkamista. 

LUE TAMA LISENSSISOPIMUS JA RAJOITETUN TAKUUN LAUSEKE HUOLE LLISE STI , ENNEN KUIN 
ALOITAT LAITTEEN KAYTON. ASIAKAS SAA OHJELMATUOTTEEN KAYTTOOIKEUDEN AINOASTAAN 
SIINA TAPAUKSESSA, ETTA HAN HYVAKSYY LISENSSISOPIMUKSEN KAIKKI EHDOT LAITTEEN KAYTTO 
ON OSOITUS NAIDEN EHTOJEN HYVAKSYMISESTA. JOS ET HYVAKSY LISENSSISOPIMUKSEN EHTOJA, 
SINUN ON JOKO POISTETTAVA OHJELMATUOTE KIINTOLEVYLTASI JA TUHOTTAVA ALKUPERAlSET 
LEVYKKEET TAI PALAUTETTAVA TIETOKONE JA OHJELMATUOTE KOKON AISUUDE S SAAN , JOLLOIN 
SAAT KAUPPAHINNAN KOKONAAN TAKAISIN. JATKAMINEN ON OSOITUS LISENSSIEHTOJEN 
HYVAKSYMISESTA. 

HP Ohjelmatuotteen lisenssisopimus 

JOS ALLA EI TOON MAINITA, TAMA HP OHJELMATUOTTEEN LISENSSISOPIMUS KATTAA KAIKEN 
OHJELMISTON, JOKA ON TOIMITETTU ASIAKKAALLE HP-TIETOKONETUOTTEEN OSANA. SE KUMOAA 
KAIKKI MUUT EHDOT KUIN HP:N OHJELMISTON LISENSSIEHDOT, JOITA MAHDOLLISESTI ON ESITETTY 
KAYTONAIKAISINA, OHJELMATUOTTEEN PAKKAUKSESSA OLEVISSA OHJEKIRJOISSA TAI MUUSSA 
MATERIAALISSA. 

Huomautus: Microsoftin kayttojarjestelmaohjelmisto on lisensoitu asiakkaalle Microsoftin Peruskayttajan 
kayttdoikeussopimuksessa (End User Licence Agreement eli EULA), joka on toimitettu Microsoftin ohjekirjojen 
mukana. 

Seuraavat lisenssiehdot koskevat tuotteen kayttoa. 

KAYTTO . Asiakas saa kayttaa ohjelmatuotetta missa tahansa yhdessa tietokoneessa. Asiakas ei saa kayttaa 
ohjelmatuotetta verkossa tai muuten kayttaa sita useammassa kuin yhdessa tietokoneessa. Asiakkaalla ei ole 
oikeutta selvittaa tai purkaa tuotteen ohjelmakoodia, jollei tata ole lailla sallittu. 

KOPIOINTI JA MUOKKAUS . Asiakas saa kopioida tai muokata ohjelmatuotetta (a) arkistointitarkoituksiin 
tai (b) silloin, kun kopiointi tai muokkaus on valttamatdnta, jotta ohjelmatuotetta voitaisiin kayttaa 
tietokoneessa. Kopiointia tai muokkausta ei saa kayttaa muihin tarkoituksiin. 

OMISTUSOIKEUS . Asiakas hyvaksyy sen, etta hanella ei ole ohjelmatuotteen omistusoikeutta tai muuta siihen 
liittyvaa oikeutta kuin fyysisen tietovalineen omistusoikeus. Asiakas mybntaa ja hyvaksyy sen, etta ohjelmatuote 
on suojattu tekijanoikeudella. Asiakas myontaa ja hyvaksyy sen, etta ohjelmatuotteen on saattanut kehittaa 
ulkopuolinen ohjelmistotalo, joka on nimetty ohjelmatuotteen tekijanoikeustiedoissa ja joka voi ryhtya 
toimenpiteisiin siina tapauksessa, etta asiakas rikkoo lisenssiehtoja tai loukkaa tekijanoikeutta. 

OHJELMATUOTTEEN PAL AUTTAMI SEEN TARKOITETTU CD-LEVY Jos tuotteen mukana toimitettiin 
ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitettu CD-levy: (i) Ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitettua CD-levya 
saadaan kayttaa ainoastaan sen HP-tietokoneen kiintolevyn ohjelmien palauttamiseen, jonka mukana CD-levy 
alun perin toimitettiin. (ii) Ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitetulla CD-levylla olevaa Microsoftin 
kayttdjarjestelman kayttoa koskee Microsoftin Peruskayttajan kayttosopimus (End User Licence Agreement eli 
EULA). 

OHJELMATUOTTEEN KAYTTOOIKEUDEN SIIRTAMINEN Asiakas voi siirtaa kayttooikeuden 
ohjelmatuotteeseen kolmannelle osapuolelle ainoastaan kokonaisuutena ja vain, jos asiakkaalla on kolmannen 
osapuolen kanssa sopimus, jossa tama suostuu lisenssisopimuksen ehtoihin. Tallaisen siirron yhteydessa asiakas 
hyvaksyy sen, etta hanen oikeutensa ohjelmatuotteeseen ovat paattyneet, ja han joko tuhoaa omat kopionsa ja 
muutoksensa tai toimittaa ne kyseiselle kolmannelle osapuolelle. 

JALLEENLISE NS OINTI JA KOPIOIDEN JAKAMINEN Asiakas ei saa vuokrata tai jalleenlisensoida 
ohjelmatuotetta tai jakaa kopioita tai ohjelmatuotteen muutoksia fyysisilla tietovalineilla tai 
tietoliikenneyhteyksien kautta ilman Hewlett-Packardin kirjallista suostumusta. 

IRTISANOMINEN . Hewlett-Packard voi irtisanoa taman ohjelmatuotteen kayttooikeuden, jos asiakas ei ole 
noudattanut taman sopimuksen ehtoja eika Hewlett-Packardin huomautuksesta huolimatta ole korjannut 
tilannetta kolmenkymmenen (30) paivan kuluessa. 

PAPvTTYKSET JA LAAJENNUKSET . Asiakas hyvaksyy sen, etta tama ohjelmatuote ei sisalla paivityksia tai 
laajennuksia, jotka saattavat olla saatavissa Hewlett-Packardin erillisella tukisopimuksella. 

VIENTILAUSEKE . Asiakas hyvaksyy sen, etta han ei vie eika jalleenvie ohjelmatuotetta tai yhtaan sen kopiota 
tai naiden muokattua versiota Yhdysvaltojen vientisaantojen tai muiden vastaavien saantojen vastaisesti. 
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HP Ohjelmatuotteen rajoitettu takuu 

TAMA HP-OHJELMATUOTTEEN LISENSSISOPIMUS KATTAA KAIKEN OHJELMISTON, JOKA ON 
TOIMITETTU ASIAKKAALLE HP-TIE TOKONETUOTTEEN OSANA KAYTTOJARJESTELMAT MUKAAN 
LUKIEN. SE KUMOAA KAIKKI MUUT EHDOT KUIN HP:N OHJELMISTON LISENSSIEHDOT, JOITA 
MAHDOLLISESTI ON ESITETTY KAYTONAIKAISINA, OHJELMATUOTTEEN PAKKAUKSESSA OLEVISSA 
OHJEKIRJOISSA TAI MUUSSA MATERIAALISSA. 

Yhdeksankymmenen paivan raioitettu ohjelmatuotteen takuu . HP takaa YHDE KS ANKYMME NE N (90) 
PAlVAN ajan ostopaivasta, etta ohjelmatuotteella voi suorittaa ohjekirjoissa maaritellyt toiminnot, kun kaikki 
tiedostot on asennettu oikein. HP ei takaa sita, etta ohjelma toimii keskeytyksetta tai etta siina ei ole virheita. 
Siina tapauksessa, etta ohjelmatuotteella ei voi suorittaa ohjekirjoissa maariteltyja toimintoja takuuaikana, HP 
toimittaa asiakkaalle toimivan ohjelmiston seka asennusohjeet tai antaa asennusapua. 

HP:n ohjelmisto 

HP takaa HP-takuukortissa mainitun takuuajan, etta esiasennettu HP:n ohjelmisto on virheeton materiaalien ja 
tyon osalta siten, etta HP:n ohjelmisto toimii, kun HP:n tuotetta ja HP:n ohjelmistoa kaytetaan oikein. HP ei 
kuitenkaan takaa HP:n ohjelmiston toiminnan keskeytymattomyytta tai virheettomyytta muilla kuin edella 
mainituilla tavoilla. 

Jos HP saa ilmoituksen virheesta HP:n ohjelmatuotteessa ohjelmatuotteen takuuaikana, HP valintansa ja 
maaritetyn takuun mukaan joko avustaa virheettoman ohjelmiston asentamisessa TAI antaa 
loppukayttajaasiakkaalle virheettoman ohjelmiston ja kirjalliset asennusohjeet. 

Tuotteen mukana toimitetun HP:n tai sen edustajan esiasentaman HP:n tai muun valmistajan ohjelmiston 
uudelleenasentaminen ei kuulu HP-takuun piiriin. 

Jos HP ei kykene vaihtamaan ohjelmistoa kohtuullisessa ajassa, asiakas voi vaihtoehtoisesti saada 
hankintahinnan takaisin palautettuaan tuotteen ja kaikki kopiot. Ellei ehdoissa toisin mainita tai ellei HP:n 
kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu, mukana toimitettua tai esiasennettua ohjelmistoa ei voi palauttaa erillaan 
koko jarjestelmasta hankintahinnan palauttamiseksi. 

Muiden valmistajien ohjelmisto 

Kaikkia esiasennettuja ohjelmistoja ja tuotteen mukana toimitettuja muiden valmistajien ohjelmistoja koskee 
ohjelmiston valmistajan takuu. Nain ollen HP ei myonna niille mitaan takuuta. 

Tietovaline (rnikali toimitettu). HP takaa YHDEKSANKYMMENEN (90) PAIVAN ajan hankintapaivasta, etta 
HP:n toimittama tietovaline, jolle tama tuote on tallennettu, on virheeton materiaalien ja tyon osalta edellyttaen, 
etta sita kaytetaan normaalilla tavalla. Jos tietovaline osoittautuu vialliseksi takuuaikana, asiakas voi palauttaa 
tietovalineen HP:lle vaihtoa varten. Jos HP ei kykene vaihtamaan tietovalinetta kohtuullisessa ajassa, asiakas voi 
vaihtoehtoisesti saada hankintahinnan takaisin palautettuaan tuotteen ja tuhottuaan kaikki muut 
ohjelmatuotteen kopiot. 

Takuuvaatimusten tiedoksianto. Asiakkaan taytyy ilmoittaa HP:lle kaikki takuuvaatimukset kirjallisesti 
kolmenkymmenen (30) paivan kuluessa takuuajan paattymisesta. 

Takuun rajoitus. HP ei anna tuotteelle muuta kirjallista tai suullista takuuta. Kaikki mahdolliset takuut 
valmistus- tai materiaalivirheista tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen rajoittuvat taman kirjallisen takuun 90 
paivan kestoaikaan. Tama ei rajoita niita oikeuksia, joita asiakkaalla on sellaisen paikallisen lainsaadannon 
nojalla, josta ei voida toisin sopia. Tama ei rajoita niita oikeuksia, joita asiakkaalla on sellaisen paikallisen 
lainsaadannon nojalla, josta ei voida toisin sopia. 

Vastuun ja korvausvelvollisuuden rajoitus. EDELLA KUVATTU KORVAUS ON AINOA ASIAKKAAN SAAMA 
KORVAUS. MISSAAN TAPAUKSESSA HP EI OLE VASTUUSSA MISTAAN VALITTOMASTA, VALILLISESTA, 
ERITYISESTA, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA (MUKAAN LUKIEN 
MENETETTY VOITTO) RIIPPUMATTA SIITA, MIHIN KORVAUSVAATIMUS PERUSTUU. Tama ei rajoita niita 
oikeuksia, joita asiakkaalla on sellaisen paikallisen lainsaadannon nojalla, josta ei voida toisin sopia. 

Takuuhuolto. Takuuhuollon saa lahimmasta HP:n myyntipisteesta tai omistajan kasikirjassa tai huolto-oppaassa 
mainitusta paikasta. 

(Uusittu 16.3.1998) 
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Fyysiset ominaisuudet 



Ominaisuus 


Kuvaus 


Paino lilman nayttoa ja nappaimistba) 


9,9 kg 


Mitat 


Leveys: 43,18 cm 

k^nrlf'Pi iQ - 1 7 rm 

l\UI l\cUo. I / bill 

Syvyys: 40,64 cm 


Pohjapinta ala 


0,175 m 2 


Varastointilampotila 


-20 - BO °C 


Varastointikosteus 


8 - 80 % (suhteellinen), tiivistymaton lampotilassa 40 °C 


Kayttblampbtila 


5 - 35 °C 


Kayttokosteus 


1 5 - 80 % (suhteellinen) 


Virtalahde 


Syottojannite: 100 - 127 V, 200 - 240 V, vaihtovirta 
(kaikissa malleissa on jannitteen valintakytkin) 
Sydttdtaajuus: 45/66 Hz 
Enimmaisteho: 145 W, jatkuva 



Virrankulutus 



HUOMAUTUS: Nama ovat 
tayden kokoonpanon 
virrankulutusarvot. 
Tarkemmat arvot ovat taman 
tietokoneen tiedoissa HP:n 
Web-sivuilla. 



Virrankulutus (Windows NT 4.0) 


115 V/ 60 Hz 


230 V / 50 Hz 


Kaytto, sydte tai tuloste 


34,1 W 


35 W 


Kaytto ilman sybtetta tai tulostetta 


34 W 


34,8 W 


Valmiustilassa 


23 W 


23,4 W 


Virta katkaistuna 


2,36 W 


2,37 W 



HUOMAUTUS Kun tietokoneesta on katkaistu virta etupaneelin virtakytkimella, virrankulutus laskee 

alle 5 wattiin, mutta ei nollaan. Tama tietokoneen kayttama erityinen virrankatkaisu 
lisaa virtalahteen kayttoikaa huomattavasti. Jos haluat lopettaa virrankulutuksen taysin 
tietokoneen ollessa poissa toiminnasta, voit joko irrottaa virtapistokkeen pistorasiasta 
tai kayttaa katkaisimella varustettua jakorasiaa. 



Melun tuotto 



HUOMAUTUS: Nama 
ovat suurimmat 
mahdolliset meluarvot. 
Tarkemmat arvot ovat 
taman tietokoneen 
tiedoissa HP:n Web- 
sivuilla. 



Melun tuotto 


Meluteho (LwA) 


Melun paine (LpA) 


Kaytto (lepotilassa) 


< 40 dB 


< 26 dB 


Kiintolevyasemaa kaytettaessa 


<41 dB 


< 30 dB 



19 £ 



EWLETT 
PACKARD 



Julkaisukartta 



Jos haluat. 



- | Kayti 



on aloittaminen 



Ottaa tietokoneen kayttoon 



HP Kayttoopas 

Tietokoneen kokoaminen ja 
kayttaminen 



Lisatietoja HP Vectra 
PC:sta ja HP:sta 



Opetella kayttamaan 
kayttbjarjestelmaa 



Opetella paivittamaan 
tietokoneen lisalaitteita 
asentamalla 



Lisatietoja 





HP tiedot 

Kaynnista "S" Ohjelmat "3 s HP Info 

Kayttojarjestelman ohje 

Kaynnista ^ Ohje ^Sisallys 

Kayttojarjestelman 
kayttoopas 

HP Kayttoopas 

Lisalaitteiden asentaminen 
tietokoneeseen (vain yleisia tietoja) 

Taman tuotteen HP MIS -sarja 

http://www.lip.com/go/veetrasupport/ 

Paivitys- ja huoltoopas 



Saada tietoja saatavilla 
olevista 

tukimahdollisuuksista ja 
vianmaarityksesta 




Vianmaaritys ja tuki 



HP Kayttoopas 

Tietokoneen vianmaaritys 
(vain yleisia tietoja) 

Taman tuotteen HP MIS sarja 

http://www.hp.com/go/vectrasupport/ 

Sisaltaa taman tuotteen opetus- ja 
tukitietoja seka teknisia tietoja 



Osanumero D6548-90008 




